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Información técnica
Para nuestro programa de mangueras 

Comportamiento en caso de sobrepresión y vacío

Cuando se aplica sobrepresión, las mangueras con refuerzo de 
espiral aumentan de largo y se tuercen debido a su diseño; cuando 
se aplica presión negativa, se acortan y se tuercen. Debido a esta 
propiedad, las mangueras deben instalarse al descubierto. Insta-
larlas bajo tierra o en las paredes puede provocar la destrucción 
de la manguera.

REHAU  garantiza la calidad de sus productos dentro de los valores 
especificados en las fichas técnicas correspondientes.

Radio de curvatura

El radio de curvatura se mide en el interior de la curva de la 
manguera.

Almacenamiento

Recomendamos observar las siguientes indicaciones para un co-
rrecto almacenamiento:

-- La temperatura óptima de almacenamiento de las mangueras es  
entre 10°C y 25°C.

-- No almacenar las mangueras a temperaturas superiores a los 
50°C o inferiores a los 0°C. Evitar el almacenamiento cercano 	
a fuentes de calor en un ambiente húmedo.

-- El contacto con productos químicos, como por ejemplo solventes, 
aceites, grasas, ácidos, combustibles, etc. daña las propiedades 
mecánicas de la manguera.

-- Evitar el contacto con objetos que puedan perforar la manguera.
-- Proteger las mangueras de insectos y roedores.

 

Tipos especiales

Para conectar las conexiones de manguera de manera que des-
carguen las cargas estáticas y sean conductoras de electricidad, 
es posible extrudar simultáneamente un cable en paralelo al espiral 
en casi todos los tipos de manguera. Asimismo, le brindamos so-
porte para el desarrollo de diseños especiales.

Tolerancias

Toda la información técnica indica una tolerancia de ± 5%.

mm pulgadas

6.35 ¼

12.70 ½

19.05 ¾

25.40 1

31.75 1 ¼

38.10 1 ½

44.45 1 ¾

50.80 2

76.20 3

101.60 4

127.00 5

152.40 6

177.80 7

203.20 8

228.60 9

254.00 10

279.40 11

304.80 12

330.20 13

355.60 14

381.00 15

406.40 16

Tabla de conversión de milímetros a pulgadas
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Raupuran®

Manguera de poliuretano para neumática

Propiedades
-	Manguera de Poliuretano
	 para transporte de agentes químicos
-	Interior y exterior liso
-	Alta resistencia a la abrasión y agentes 	
	 químicos

Aplicaciones
-	Industria neumática

Color
Azul, rojo y transparente
Otros colores contra pedido

Disponible en otros colores, como así 
también en pulgadas.

Tolerancia
a la presión

Ligera

Fácil
instalación

Resistente
a químicos

Número
de material

Diámetro
externo

mm

Diámetro
interno

mm

Presión
de rotura

(bar)

Largo
de rollo m

Azul
313210.001 4 2,5 32 100

313211.001 6 4 24 100

313212.001 8 5 24 100

313213.001 10 6,5 24 100

313214.001 12 8 24 50

Rojo

313210.002 4 2.5 32 100

313211.002 6 4 24 100

313212.002 8 5 24 100

313213.002 10 6.5 24 100

313214.002 12 8 24 50

Azul, en pulgadas

313210.004 (1/8") 3.2 2 32 100

313211.004 (1/4") 6.4 4.6 32 100

313212.004 (5/16") 8 5 32 100

313213.004 (3/8") 9.6 6.5 24 100

313214.004 (1/2") 12.6 9.6 24 50

Transparente, en pulgadas
313210.005 (1/8") 3.2 2 32 100

313211.005 (1/4") 6.4 4.6 32 100

313212.005 (5/16") 8 5 32 100

313213.005 (3/8") 9.6 6.5 24 100

313214.005 (1/2") 12.6 9.6 24 50

Sus beneficios hablan por sí mismas:	
- Excelente resistencia, resultando en 	
	 virtual cero perdida del agente 		
	 conducido.				  
- Maravillosa estética			 

- Tiempos de instalación reducidos, sin 	
	 retrasos en su aplicación			 
- Flexibilidad				  
- Excelente resistencia química		
		

Tubings
de máxima
calidad para
aplicaciones
neumáticas
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Propiedades
-	Manguera de Poliamida
-	Interior y exterior liso
-	Alta resistencia a la abrasión y agentes 	
	 químicos

Aplicaciones
-	Industria neumática

Color
Blanco y negro

Disponible en otros colores, como así 
también en pulgadas.

Tolerancia
a la presión

Ligera

Fácil
instalación

Resistente
a químicos

Número
de material

Diámetro
externo

mm

Diámetro
interno

mm

Presión
de rotura

(bar)

Largo
de rollo m

Blanco
313199.001 4 2 112 100

313200.001 6 4 70 100

313201.001 8 6 50 100

313202.001 10 8 40 100

313203.001 11 8 55 100

313204.001 12 9 50 50

313205.001 12 10 39 50

313206.001 13 10 55 50

313207.001 14 11 42 50

313208.001 16 11 55 50

Negro

313210.003 (1/8") 3.2 2 96 100

313211.003 (1/4") 6.4 4.6 64 100

313212.003 (5/16") 8 5 64 100

313213.003 (3/8") 9.6 6.5 48 100

313214.003 (1/2") 12.6 9.6 39 50
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Raupamid ®

Manguera de poliamida para neumática
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Raufilam®

Manguera de PVC transparente con refuerzo textil

Propiedades
-	Manguera de PVC transparente con 	
	 refuerzo textil
-	Flexible y altamente resistente a 		
	 productos químicos
-	Excelente resistencia al
	 envejecimiento y a la abrasión
-	Libre de Cadmio
-	Factor de seguridad 2

Color
Transparente

Temperatura de trabajo
-15 °C a +60 °C

También disponible sobre pedido en 
otras longitudes y diámetros.

Ligera

Radio
de curvatura

pequeño

Resistente
a químicos

No afecta el olor
ni el sabor

Tolerancia
a la presión

Número
de material

Diámetro
interno

mm

Espesor 
de pared

mm

Presión de 
trabajo bar

(a 20˚C)

Peso kg.
x mt.

Radio
de curvatura
mm (a 20˚ C)

 

Largo
de rollo m

029828.004 6 3 15 0.104 25 100

029838.004 8 3 13 0.127 30 100

029848.004 10 3 11 0.150 40 100

029858.004 12 3 11 0.173 55 100

029868.004 16 3.7 9 0.282 90 100

029878.004 19 3.7 9 0.328 130 50

029888.004 25 4.3 7 0.490 200 50
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Raufilam®  Rojo
Manguera de PVC transparente con refuerzo textil
para presión, aire y agua

Propiedades
-	Manguera de PVC transparente con 	
	 refuerzo textil
-	Flexible y altamente resistente a 		
	 productos químicos
-	Excelente resistencia al
	 envejecimiento y a la abrasión
-	Libre de Cadmio
-	Para presión, aire y agua
-	Factor de seguridad 2

Color
Rojo

Temperatura de trabajo
-15 °C a +60 °C

También disponible sobre pedido en 
otras longitudes y diámetros.

Ligera

Radio
de curvatura

pequeño

Resistente
a químicos

Tolerancia
a la presión

Número
de material

Diámetro
interno

mm

Espesor 
de pared

mm

Presión de 
trabajo bar

(a 20˚C)

Peso kg.
x mt.

Radio
de curvatura
mm (a 20˚ C)

 

Largo
de rollo m

029828.005 6 3 15 0.104 25 50

029838.005 8 3 13 0.127 30 50

029848.005 10 3 11 0.150 40 50

029858.005 12 3 11 0.173 55 50

029868.005 16 3.7 9 0.282 90 50

029878.005 19 3.7 9 0.328 130 25

029888.005 25 4.3 7 0.490 200 25
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Resistencia química
45	 Tabla
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Químico Conc. % PVC HDPE PU EVA PA-6

20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C

Aceite de oliva sw S S - S S - - S S

Aceite de silicona tg-l - - - S S S - S S

Aceites de vegetales tg-l S S - S S - - S S

Aceites y grasas tg-l - - S L S S - - S S

Acetato de etilo tg-l NS NS S NS NS NS - - S S

Acetato de vinilo tg-l NS NS - - - - NS - - -

Acetileno tg-g - - - - S S - - S S

Acetona tg-l NS - L L L NS NS - - -

Ácido acético 95 L NS - - S S - - S S

Ácido bórico ss S - S S - - - - - -

Ácido cítrico ss S NS S S S L - - S L

Ácido clorhídrico 30 S - S S - - - - - -

Ácido fórmico 10
85 a tg-l

S
S

S
S

S
S

S
S

L
L

NS
NS

-
-

-
-

S
-

L
-

Ácido fosfórico hasta 50 S S S S L NS - - S L

Ácido láctico 10 S S S S L NS S - S S

Ácido nítrico
5

20
S
S

S
S

S
S

S
S

NS
NS

NS
NS

-
-

-
-

-
-

-
-

Ácido sulfúrico
10 a 50
75 a 90

S
S

S
S

S
-

S
-

L
NS

NS
NS

S
-

-
-

L
NS

NS
NS

Agua (y agua de mar) - S S S S L L S S S S

Agua regia - NS NS NS NS - - - - - -

Alcohol isopropílico tg-l S S - - L NS - - S -

Alcohol metílico tg-l S S S S S L - - S L

Amoníaco acuoso ss S S S S L NS S - S -

Amoníaco gaseoso tg-l S S S S S S - - S -

Amoníaco líquido tg-l - - S S L NS S - S -

Benceno tg-l NS - NS NS L NS NS - S L

Borax s
ss

S
-

S
S

S
S

S
S

S
-

L
-

S
-

-
-

-
-

-
-

Carbonato
de calcio (cal) su S S S S S L S - - -

Carbonato de sodio hasta 50 S S S S S L S - S L

Cerveza ws S S S S - - - - - -

Ciclohexano tg-l S - - - NS NS NS NS S L

Ciclohexanona tg-l NS NS NS NS NS NS NS NS S NS

Clorobenceno tg-l NS - NS NS - - NS - L NS

Cloroformo tg-l NS NS NS NS NS NS NS - L NS

Cloruro de amonio ss - - - - S L S - S S

Cloruro de calcio ss S S S S S L S - S S

Cloruro de etilo tg-g - - - - NS NS - - - -

Cloruro de potasio ss S S S S S L S - S S

Cloruro de sodio ss S S S S S L S - S S
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Químico Conc. % PVC HDPE PU EVA PA-6

20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C

Cloruro férrico ss S S S S S L - - - -

Dimetilamina 30 - - - - - - S - - -

Dimetilamina gaseoso tg - - - - - - S - - -

Dimetiformamida tg-l - - - - NS NS - - S S

Dióxido de azufre,
gas húmedo - S - - - S - - - - -

Dióxido de azufre,
gas seco - S S - - S - - - L NS

Dióxido de carbono,
acuoso ss S S S S S S S - S -

Dióxido de carbono,
gas seco tg-g S S S S S S S - S -

Etanol 95 S S - - L NS - - S NS

Éter etílico tg-l NS - L - S - NS - - -

Éter isopropílico tg-l - - - - S - NS - - -

Etil glicol tg-l - - - - - - S - S -

Etileno glicol tg-l - - S S S S S - L -

Fenol 90 S NS - - NS NS NS - NS NS

Formaldehído 30 a 40 S S S S L - S - S L

Fosfato de armonio ss - - S S - S S - S L

Fosfato de sodio ss S S S S - - S - S S

Fuel-Oil 
(GasolinaGas-Oil) ws S S S L - - NS - S S

Gelatina s S S S S S S S - - -

Glicerina tg-l S S S S S S S - S L

Glucosa s S S S S S S S - S S

Hipoclorito de calcio s S S S S S L - - - -

Hipoclorito sódico (lejía) 10 a 15 S L S S S L NS - - -

Jabón s S S - - S - S - S -

Leche ws s s s s - - - - - -

Metano - - - - - S S - - S S

Nitrato de armonio ss S S S S S L S - S S

Nitrato de potasio ss S S S S S - - - - -

Nitrato de sodio ss S S S S S L - - S S

Nitrobenceno tg-l NS - - - L - - - L NS

Nitrógeno - S S - - S S - - - -

Orto-diclorobenceno tg-l - - - - - - NS - L NS

Oxígeno tg-g S S S L S S - - S L

Ozono tg-g S - NS NS S S - - L M

Permanganato de
potasio 10 S S - - L NS - - NS NS

Peróxido de hidrógeno hasta 30 S S S S L NS - - NS NS

Petróleo bruto 80/20 - - - - S - NS - NS NS

46



47
Químico Conc. % PVC HDPE PU EVA PA-6

20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C 20˚C 60˚C

Petróleo crudo tg-l - - - - - - - - S L

Piridina tg-l NS NS S L NS NS - - L NS

Propano tg-g S - - - S - - - S S

Querosene ws - - - - S - - - S S

Silicato de sodio s S - S S S L - - S S

Sosa
(Hidróxido de sodio)

10 a 35
35 a 60

S
S

S
S

S
S

S
S

L
NS

NS
NS

S
S

-
-

S
S

L
NS

Sulfato de amonio ss S S S S S L S - S L

Sulfato de cobre ss S S S S S L S - S S

Sulfato de magnesio ss S S S S S L S - - -

Sulfato de potasio ss S S S S S L S - S S

Sulfato de sodio ss S S S S S L S - - -

Sulfato férrico ss S S S S S L S - - -

Sulfuro de bario ss S S S S - - - - - -

Sulfuro de carbono tg-l - - L NS L - NS - S NS

Sulfuro de sodio ss S S S S S - - - S L

Tetracloruro de carbono tg-l NS - L NS NS NS NS - L NS

Tolueno tg-l NS NS NS NS NS NS NS - S L

Trementina tg-l S - - - L NS - - S S

Tricloroetileno tg-l NS NS NS NS NS NS NS - L NS

Urea ss S - S S NS NS - - S L

Vinagre ws S S S S - - - - - -

Vino ws S S S S - - - - - -

Xileno tg-l NS NS NS NS - - NS - S L

Zumo de frutas ws S S - - S S - - - -

Resistencia química

S	 Resistencia satisfactoria
L	 Resistencia limitada
NS	 Resistencia no satisfactoria

Símbolos concentración y/o pureza

s	 Solución acuosa con concentración › 10%
ss	 Solución acuosa saturada
tg-l	 Calidad técnica, líquido
tg-g	 Calidad técnica, gas
ws	 Sol. de trabajo de concentración habitual en industria
su	 Suspensión de sólido en una solución saturada
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